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Descrip-on du projet scien-fique :  
Le travail de thèse se déroulera à l’ICB (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne). Il 
consiste à concevoir et élaborer des matériaux impliqués dans les effets d’opXque non linéaire 
présents dans les fibres opXques. Notre savoir-faire porte sur les composants mulX matériaux 
composés de verres chalcogénures sensibles dans le domaine proche et moyen infra rouge à 
base de tellure combinés à des métaux et des polymères. Le métal a pour foncXon de créer 
un gradient de température par effet Joule, le polymère est uXle pour faciliter la manipulaXon 
du composant final. 
Depuis plusieurs années, notre équipe a acquis la maîtrise de la généraXon de 
superconXnuum (SC) dans le proche et moyen infra rouge, en parXculier l’opXmisaXon du SC 
en foncXon de la nature des matériaux et de la géométrie de la fibre. Le présent défi est 
d’opXmiser le SC en gérant la dispersion par voie thermo opXque : le paramètre température 
permet de parXellement relâcher les contraintes liées au diamètre du cœur et sa dispersion. 
Disposant des matériaux synthéXsés dans l’équipe, une des tâches sera leur mise en forme 
(fibrage, polissage etc…). L’étape suivante sera la caractérisaXon des propriétés linéaires : 
pertes, mesures d’indice en foncXon de la longueur d’onde, caractérisaXon thermo opXque… 
Les propriétés non linéaires seront ensuite invesXguées en générant un SC obtenu par 
injecXon d’impulsions laser. Il s’agira de rechercher la ou les longueurs d’onde opXmales de 
l’onde pompe puis d’observer l’influence de la température sur les caractérisXques du SC 
telles que sa stabilité et sa largeur. 
En appui de ce volet expérimental seront uXlisés les ouXls de simulaXons numériques tels que 
COMSOL et Matlab pour calculer la dispersion en température, le gradient thermique puis 
l’effet sur le SC. 
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